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Informacion sobre seguridad

Por favor lea la siguiente informacién de seguridad cuidadosamente antes de poner
en funcionamiento la maquina. En ella incluimos importantes medidas de seguridad
sobre instalacion, uso y mantenimiento. Ponga especial atencién a los apartados de
advertencias tanto en el manual como en la propia maquina.

Si tiene alguna duda de cémo manipular la maquina de una forma segura, contacte con su
distribuidor antes de poner en marcha la maquina.

e Mantener la maquina seca.

e Conectar la maquina a una fuente de corriente con toma de tierra para evitar riesgo de
electrocucion y muerte.

e Antes de conectar la maquina al suministro de corriente, comprobar que el voltaje de la
conexion es la correcta. No conectar si el voltaje del suministro es diferente al indicado
en la maquina.

e Desconectar del suministro de corriente cuando la maquina no se vaya a usar y antes
de realizar labores de mantenimiento.

e Esta maquina es solo para uso en interiores, no exponer a la lluvia o entornos de
humedad. Si hay derramamiento de liquido, desconectar inmediatamente de la red
eléctrica y secar la maquina con un trapo humedo. Si el derramamiento de liquido
ha llegado a partes electronicas, desconectar de la red eléctrica y contactar con su
distribuidor.

e En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Nunca intente reparar
la maquina si no es un técnico autorizado. La manipulacidon puede causar dafos
irreparables en la maquina.

¢« Nunca dejar la maquina fuera de vigilancia y mantener siempre fuera del alcance de
nifos.

o Instalar la maquina en un area bien ventilada con un espacio libre alrededor de ella de
al menos 50 Cm.

e No utilizar liguidos inflamables de ningun tipo bajo ningin concepto.

e Utilizar solo liquidos ANTARI o liquidos autorizados. Otro tipo de liquidos no autorizados
pueden ocasionar atascos y averias no cubiertas por la garantia.

e Si la maquina tiene fallos de funcionamiento, desconéctela y contacte con su
distribuidor ANTARI.

e Antes de transportar la maquina, asegurarse que el depdsito ha sido vaciado por
completo.

e La ingestion de liquido de nieve puede presentar graves riesgos para la salud. No
ingerir liguido de nieve y mantener fuera del alcance de los nifios.
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En caso de contacto de liquido con los ojos, lavar abundantemente con agua y
consultar al médico.

Esta maquina debe de estar conectada a tierra. El cable de alimentacién de la propia
maquina esta equipado con conductor de puesta a tierra y es MUY IMPORTANTE que
la toma de corriente este adecuadamente puesta a tierra para la seguridad de la
maquina, la propia instalacion y las personas.

iiiPELIGRO!!! - La conexion incorrecta del canductor de puesta a tierra del equipo puede
resultar en riesgo de descarga eléctrica e incluso la muerte por electrocucién. Consulte con
un electricista o técnico cualificado si tiene dudas sobre la conexion a tierra. No modifique el
enchufe que viene con el aparato, si no entra en la toma de corriente, debe de ser modificado
por un electricista cualificado.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

iiiCUIDADOQ!!! - Cuando se utilizan aparatos eléctricos, hay ciertas precauciones que deben
seguirse, incluyendo las siguientes:

a) No permitir el uso por parte de nifios y mantener alejados a los mismos cuando la
maquina este en funcionamiento.

b)

c)

d)

No toque las partes en movimiento.

Use solo accesorios suministrados o autorizados por el distribuidor.

No usar en exteriores.

e) Tenga en cuenta las siguientes directrices:

f)

Para desconectar el equipo llevar primero todos los controles a la posicién ("O”) y
después desconectar de la toma de corriente.

No desconectar la maquina tirando del cable de alimentacién. Sacar el enchufe de la
toma de corriente.

Desconectar antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.

No conecte ninguna maquina con un cable o enchufe dafiado, o después de que

la maquina haya fallado o se haya caido o dafiado de alguna manera. Devuelva el
aparato al centro de servicio autorizado mas cercano para su examen, reparacion o
ajuste eléctrico o mecanico.

Cuando tenga que usar el equipo de forma portatil, no colocar en sitios que le pueda
caer agua o liquidos encima y no poner cerca de recipientes o depédsitos donde puedan
ser mojados.

g) Asegurarse de una buena puesta a tierra del equipo.



Desembalaje e inspeccion

Inmediatamente después de recibir la maquina, retirar cuidadosamente el embalaje y
protecciones, y comprobar que no falta ninguna de las partes incluidas con la maquina y que
estdan en buen estado. Si alguna parte estad rota o deteriorada, comunicar inmediatamente a
la agencia de transportes. La mayoria de agencias de transportes solo aceptan reclamaciones
dentro de las primeras 24 Horas a la entrega de la mercancia.

Que incluye el embalaje:

1 x Maquina de nieve S5-500.

1 x Cable de corriente.

1 x Manual de usuario.

1 x Tubo de alimentacion de liquido.

1 x Depdsito de liquido de 20 Litros.

1 x Manguera de aire de 10 Metros en la S-500 / 20 Metros S-500L.

1 x Boquilla.



Dimensiones

S-500 Model

651 mm

S-500L Model

651 mm




Vision General

5-500 Control Panel

Breaker

Main Power Switch
Wireless Antenna
Control Panel

Tank Capacity: 20 liters

Nozzle

XLR 3-Pin DMX Connector

XLR 5-Pin DMX Connector

Neutrik PowerCon

SC-3 Remote Control (Optional)
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PM-1 Pan Motor (Optional)

Puesta en funcionamiento

Conectar siempre la maquina a una toma de corriente con protecciones y toma de
tierra adecuadas para evitar riesgos de incendio, electrocucion y muerte.

Paso 1: Coloque la maquina sobre una superficie plana y en un area suficientemente grande
con al menos 50 cm espacio abierto alrededor de la maquina.

Paso 2: Llenar el depdsito de liquido solo con liquido autorizado por su distribuidor ANTARI.
(SL5 S liquido)

Paso 3: Conectar la maquina a una fuente de corriente adecuada a su potencia y
caracteristicas.

Paso 4: Encender la maquina y esperar hasta que en la pantalla aparezca “"Ready to Snow".

Paso 5: Para activar el funcionamiento y empezar a generar nieve directamente, presionar el
botén Volume en el panel de control.

Paso 6: Para apagar la maquina presionar el botén [STOP] y desconectar el interruptor de
encendido.

Funcionamiento

Panel de Control

La maquina puede ser controlada desde el panel de control de la propia maquina.

Antari  S-500
Ready to Snow
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Boton

[MENU]
[UP]/[TIMER]
[DOWN]/[VOLUME]
[STOP]

Ajuste de Idioma

Funcion :

Desplazarse por el menu.

Arriba / Activar la funcion Timer.

Abajo / Activar la funcion Volume.
Desactivar la funcion Timer/Volume - Vuelta
a Standby

Para cambiar el idioma del display, presionar la tecla [Menu] ANTES de que la maquina se
encienda y mantener presionada hasta que la pantalla haga dos parpadeos. Después del
segundo parpadeo, presionar la tecla [Menu] para elegir el idioma entre: Ingles y Chino.
Después de elegir el idioma, presionar la tecla [STOP] para memorizar la eleccion.

Menu de Control

Timer Interval
XXX Sec

Timer Duration
XXX Sec

Timer Output
XXX %

Volume Output
XXX %

Fan Speed
XXX %

DMX-512
Address: XXX

Fijar tiempo de intervalo en modo TIMER desde 15 a 360
Segundos.

Fijar duracion en modo TIMER desde 5 a 120 segundos.

Fijar volumen de salida de nieve en modo TIMER desde 1 a
100 %.

Fijar volumen de salida de nieve desde 0 a 100% en modo
Manual.

Fijar potencia del soplador de 20 a 100%.

Fijar la direccion DMX/W-DMX desde 1 a 511.



W-DMXPower

XX
W-DMX Reset

XX
Wireless

XX

Wireless Register
Up:Pair
Down:Del

Run Last Setting
XX

Activar/Desactivar DMX inalambrico. On/Off W-DMX.

Desemparejar dispositivos DMX inaldmbrico.

Activar/Desactivar mando inalambrico.

Emparejar/Desemparejar mando inaldmbrico.
*Este menu no se muestra cuando la funcion Wireless esta
desactivada.

Arrancar con la ultima configuracion.

Asignacion de pines en conectores DMX

La maquina esta provista de conectores XLR de 3 o 5 pines para la conexién DMX mediante
cable. Los esquemas de abajo indican la asignacion de pines de los conectores.

© 3@ o o ® ®
1 2 B & ) 1 3 o°
© 40 2 20 4

3 Pin XLR 5 Pin XLR

Masa

Datos-

Datos+

No conectado

N |WIN =

No conectado




Operacion en modo DMX
Conectar la maquina a un controlador DMX mediante los conectores XLR habilitados para ello.
Configuracién de la direccién DMX - Mediante el menu ajustar la direccion DMX.

La maquina utiliza 2 direcciones DMX. La direccidon seleccionada en el menu corresponde al
primer canal utilizado por la maquina y el segundo canal sera el siguiente canal superior.

Funcion de canales DMX

Canal 1 Rango valores DMX Funcion
0-5 Nieve Off
Nivel de salida nieve.
6 - 255 Salida Nieve 1 - 100%
Canal 2 Rango valores DMX Funcion
0-5 Ventilador 20%
Nivel d locidad turbi
S 6 Qg5 Ventilador 21 - 100%

WTR-20 Kit de mando inalambrico (Opcional)

El mando a distancia W-2 consiste en un mando a distancia con dos botones para activar
y desactivar a distancia el funcionamiento de la maquina y controlar el nivel de salida de la
misma. El mando funciona previa instalacién del receptor en el panel de control de la maquina.

W-2 Mando inalambrico.
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Receptor

[A] Activa la salida de nieve

[B] Desactiva la salida de nieve

[C] Incrementa el nivel de salida de nieve
[D] Disminuye el nivel de salida de nieve

En un espacio sin obstaculos el mando puede llegar a funcionar a una distancia de hasta 50
mtrs. Dependiendo del entorno y los obstaculos la distancia normal de operacién es de 10-

25 metros.

Registro de mando en el receptor.

Los mandos a distancia pueden ser registrados o eliminados del receptor. Cada receptor
puede registrar hasta 10 mandos emisores. Seqguir los siguientes pasos para registrar o

eliminar los mandos.

1.- Presionar la tecla “abajo” en el panel de la maquina mientras enciende la maquina.

2.- Cuando la pantalla indique “Wireless Register”:

e« Para emparejar pulsar la tecla arriba y pulsar la tecla del mando a distancia, una
vez registrado pulsar la tecla stop para finalizar.

e « Para eliminar los mandos registrados, pulsar la tecla abajo y cuando indique
“Delete Completed” pulsar la tecla stop.

Wireless Register

Down:Del

Press and hold
before power up

Wireless Register Wireless Register
—) Press button Pair Completed
Pair .

Wireless Register Wireless Register Press to finish
— Delete....... Delete Completed and exit menu

Delete
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NOTA IMPORTANTE: La opcién de registro y emparejamiento solo serd mostrada si la
opcién * Wireless” esta activada (ON) en el menu de configuracién.

Cambio de la bacteria del mando.
Si la distancia efectiva del mando a distancia empieza a decrecer, es posible que la bacteria
este baja por lo que habra que cambiarla. Para ello retirar los tres tornillos que hay en

la tapa inferior, retirar la tapa y cambiar la bacteria por otra de idénticas caracteristicas
(Bateria de 12V).

Mando a distancia con cable SC-3 (Opcional)

El mando a distancia SC-3 consta de 3 botones y dos potencidémetros rotatorios para
activar y desactivar el funcionamiento, asi como regular el nivel de salida.de nieve.

Botén/Potenciometro | Funcién
[POTENCIOMETRO ARRIBA : . : .
IZQUIERDO] Ajusta el nivel de salida de nieve.
[POTENCIOMETRO ARRIBA . : ;

DERECHO] Ajusta el nivel de salida del soplador.
[BOTON IZQUIERDO] Pone al maximo nieve y soplador.
[BOTON CENTRAL] Activa / Desactiva toda la salida.

[BOTON DERECHO] Pone maxima potencia al soplador.

NOTA IMPORTANTE:

[BOTON IZQUIERDO] estéd pensado para el cebado de la bomba de liquido para purgar el
sistema en caso de que haya entrado aire, por ejemplo cuando el depdsito se queda sin liquido
0 usamos por primera vez la maquina, haciendo funcionar a la bomba de liquido a maxima
potencia. El [BOTON DERECHO] hace funcionar al soplador a su maxima potencia y es usado
para limpiar la boquilla de salida de impurezas o restos de liquido. Ambos botones superan la
potencia que puede ser regulada con los potencidmetros.
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Instalacion Fisica
Importante

e Utilice el soporte de montaje o la abrazadera de montaje suministrados para instalar
la maquina.

® Asegurese de que la ubicacién de instalacién, la conexidn de sujecion y los
accesorios anexos puedan soportar al menos 10 veces el peso de la maquina.
e Asegurarse de que materiales inflamables no estan cerca de la maquina.

® Asegurar la maquina con un cable de seguridad que soporte 10 veces el peso de
la maquina.
® Asegurarse gue la maquina sea instalada en un area con suficiente ventilacion.

e Tener en cuenta el acceso para desinstalaciéon y mantenimiento a la hora de elegir
el emplazamiento de la maquina.

Soporte de montaje ajustable

Ajustar el soporte de montaje aflojando las palometas, elegir la inclinacién deseada de la
maquina y apretar las palometas para fijar la boquilla.

Montaje

Use tornillos para montaje en superficie 0 ganchos para montaje en truss.

ADJUST
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Manguera de extension ST-10 (Optional)

La longitud maxima de la manguera es de 20 metros. La siguiente figura muestra conectar la
manguera de extensién de 10 metros.

ST-10 10M Extension hose

Estado de la conexion W-DMX. Conexion (Opcional)

Simbolo en el Display Estado de la conexion W-DMX
O Transmisor no asignado
© Transmisor asignado sin sefal DMX
® Enlace del transmisor perdido
© Transmisor asignado con senal DMX

Liquido

Use solo liquidos autorizados. por su distribuidor ANTARI. Use solo liquidos SL-5/SL-5A/SL-5N/
SL-5AN. Otros liquidos pueden danar gravemente la maquina y anular la garantia de la mis-
ma.

No afadir nunca liguidos inflamables al liquido de humo (como aceites, gases o perfumes no
autorizados).

Servicio y mantenimiento

e No permitir que el liquido de la maquina sea contaminado.
e Quitar el polvo de las salidas de aire con un compresor, aspirador o brocha.
e Utilice inicamente un pafio humedo para limpiar la carcasa.

e Antes de almacenar, limpie el sistema haciendo funcionar la maquina con agua
destilada y ejecutar la auto limpieza antes de desconectar.

e Se recomienda hacer funcionar la maquina al menos una vez al mes para garantizar su
posterior funcionamiento y rendimiento.

e La acumulacion excesiva de polvo, liquido y suciedad degradara el rendimiento y
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provocara calentamiento excesivo.

e Antes de guardar la maquina, sobre todo si va a ser durante un largo periodo sin
actividad, hacer funcionar la maquina con agua destilada para limpiar impurezas en el

circuito y bomba.

Rearmar el disyuntor

A Desconecte de la corriente eléctrica antes de rearmar el disyuntor.

Paso 1: Desconectar el cable de corriente.

Paso 2: Llevar el disyuntor a la posicion ON.

Paso 3: Encender la maquina y comprobar.

Especificaciones Técnicas

S-500

- Voltaje

- Potencia
- Consumo de liquido

- Capacidad del deposito

- Liquidos compatibles

- Temperatura de trabajo

- Control

Modelo USA: AC 100-120V, 50 / 60HZ 7.5A
Modelo EUROPA | :AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.8A

900 W
400 ml/min
20 Litros (5.28gal)

Antari SLN Snow Foam Fluid
Antari SLAN Snow Foam Fluid
Antari SLH Snow Foam Fluid
Antari SLC Snow Foam Fluid

50C - 400C (41°F - 1040F)

Manual, Timer, DMX 512
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- DMX canales

- Conectores

- Accesorios opcionales

- Dimensiones

- Peso

S-500L

- Dimensiones

- Peso

Wireless (Opcional), Wireless DMX (Opcional) 2
canales

Neutrik Powercon(Power) XLR 3-pin and 5-pin
(DMX)

W-DMX-PCBR Wireless DMX 512
WTR-20 Wireless Remote

WTR-70 Wireless DMX 512 and Remote
WTR-80 Wireless Remote

WTR-90 Wireless DMX

SC-3 Cable Remote

ST-10 10 Manguera extension 10 metros
PM-1 Pan Motor

L592 W551 H651 mm
(L23.31 W 21.69 H 25.63.inch)”

37.2 kg ( 82.01 Ibs )

L803 W603 H651 mm
(L31.61°W23.74 H25.63 inch)

46.4kg (102.29 Ibs
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